Navod k obsluze T
Zarucni list Typové Eislo

Meéric kvality vody, teploty a elektrické vodivosti -

digitalni modry

E 1.ropis

Predstaveni
Tento méri¢ je idedlni instrument v kazdé situaci, kdy chcete zjistit

kvalitu vody, kterou pouzivate, teplotu nebo elektrickou vodivost. “i

Méreni probiha rychle a pouziti je jednoduché.

Staci ponorit mérici elektrodu do vody a precist vysledek na velkém
a jasném LCD displeji.

Pristroj reaguje na tézké kovy, organické latky a obsah rozpustnych
soli.

Méri¢ disponuje dvéma rezimy méreni, mezi kterymi Ize libovolné

prepinat.

e TDS - méreni rozpusténych latek ve vodé v jednotkach ppm
(parts per million) a teplota v jednotkach °C
e Elektrickad vodivost v jednotkach ps/cm

Automatické vypnuti po 5 minutach ne¢innosti, kvdli Setfeni baterie.

Rozsah méreni: 0-9990 ppm (parts per million)
Destilovana voda se pohybuje v rozmezi 1-100 ppm

Cista pitnd voda se pohybuje v rozmezi 100-300 ppm
BéZné je udavano, Ze Ize vodu pit az do hodnoty 1000 ppm

Prepocet:
1 ppm = 1,5625 uS
1°N = cca 32 uS pro bézna slozeni vody
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‘2. 2.SPECIFIKACE

I
Displej LCD Teplota 0,1°C-80,0°C
El. vodivost 0-9990 ps/cm Presnost +2%
TDS 0-9990 ppm Hmotnost 55¢g
Baterie 1x knoflikova baterie 3V | Automatické Po 5 minutach

CR2032 vypnuti necinnosti

Rozméry 155 x 30 x 15 mm Barva Modra

g 3. POUZITI

Pouziti

1) Pred pouzitim sejméte ochrannou félii z LCD displeje.

2) Sejméte ochrannou krytku na spodni Cisti pristroje.

2) Zapnéte pristroj tlacitkem ON/OFF a umistéte mérici elektrodu do kapaliny a jemné
zamichejte. PFistroj neni vodotésny, vkladejte do kapaliny pouze méfici ¢ast, maximalné po
hranici, kterou zakryva ochranna krytka.

3) Poté, co se méreni ustali, stisknéte tlacitko HOLD a pfistroj vyjméte z kapaliny.

4) Po pouziti pristroj vypnéte a otrete elektrodu.

Prepnuti mezi mérenim TDS a elektrickou vodivosti

Pokud chcete zjistit vodivost kapaliny, ponorte pristroj do kapaliny a stisknéte tlacitko
SHIFT. Nyni pristroj méfi elektrickou vodivost kapaliny. Opétovnym stisknutim tlacitka
SHIFT se rezim méreni prepne zpatky na méreni TDS.

Baterie TINKO CR2032 3V lithiova

Lithiova baterie je spolehliva a podava maximalni vykon a zivotnost pro
mala zafrizeni. Je obvykle ur€ena pro napajeni zakladnich obvodu

v béznych zakladnich deskach, do dalkovych ovladaci a dalSich minia-
turnich zarizeni

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Prdmér: 20 mm
Vyska: 3,2 mm
kapacita 230mAh
Neobsahuje rtut

Format: CR2032
Technologie: lithiova
Napéti: 3 V




Vyména baterie
Vysunte prihrddku na baterii na vrchni strané pristroje. Vlozte 1x knoflikovou baterii 3V

CR2032. Baterie neni souclasti dodavky. Poté prihradku opét zasurite do pfristroje.

b
<7

Bezpecnostni pokyny
PFi vkladani baterie dejte pozor na spravnou polaritu (+-) baterie. Pokud se pristroj

nezapne, otocte baterii.
PFistroj neni vodotésny, vkladejte do kapaliny pouze mérici ¢ast.
Vyhybeijte se ndrazim a pfimému sluneénimu zareni.

Méreni je pouze orientacni.

V tomto navodu k obsluze byly pouzity informce dovozce do CR

Zaruka

Na zarizeni se poskytuje zaruka 24 mésicu.
Nevztahuje se na zavady zpUsobené zakaznikem
a na prodejcem vlozenou baterii

Razitko a podpis prodejce ...........cccceeee Datum prodeje ............cceuunneneen.




